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Regulátor tlaku plynu (RTP) je ur ený na redukciu tlaku zemného plynu
zo vstupného stredného tlaku na výstupný nízky tlak. Tie� je ur ený na
udr�iavanie výstupného tlaku plynu v danom rozsahu pri zmenách
vstupného tlaku a prietoku

è
è

Vybavený bezpe nostným uzáverom pre pokles a vzostup tlaku, poistným
ventilom a odvetravacím otvorom (VENT)

è

Po uzavretí bezpe nostného uzáveru sa RTP uvedie do innosti len
zásahom obsluhy

Regulátory RTP sp

è è

¾òajú po�iadavky normy STN EN 12 279

Všetky asti regulátora sú vyrobené z materiálov známych vlastností pod a
národných a medzinárodných noriem a spl ajú po�iadavky spo ahlivej a
bezpe nej prevádzky

è ¾
ò ¾

è

Materiál membrán a tesnení odoláva chemickým ú inkom odorizovaného
plynu pod a STN EN 549

è
¾

The RTP can be put again to operation only by an intervetion of
maintenance staff
The regulators meet requirements of standard EN 12 279

The membranes and sealing materials are resistant to influences of
odorant gas according to EN 549

(len na základe objednávky)

(závitové pripojenie len na základe objednávky)

(VENT)

Ïîñëå çàêðûòèÿ ïðåäîõðàíèòåëüíî-çàïîðíîãî êëàïàíà ðåãóëÿòîð
ìîæåò áûòü ââåäåí âíîâü â ýêñïëóàòàöèþ òîëüêî îáñëóæèâàþùèì
ïåðñîíàëîì
Ðåãóëÿòîðû îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà EN 12 279

Ìàòåðèàë ìåìáðàí è ïðîêëàäîê óñòîé÷èâ ê õèìè÷åñêèì âëèÿíèÿì
îäîðèçàííîãî ãàçà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ÅN 549

Ïðèìåíåíèå

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äîìàøíèõ è ïðîìûøëåííûõ ãàçîâûõ ñîåäèíåíèé

îòñóñòâþùèì âõîäíûì äàâëåíèåì
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RDG 16 - RRDG 10 - RRTP 10 - CZRTP 6 - CZ

0.1 MPa - 0.4 MPa 0.05 MPa - 0.3 MPa

2 kPa

1.3 kPa / 4.5 kPa

STN EN 12 279

TP 75 0178/97TP 75 0218/97

GOST 11 881 - 76 E

2.9 kg

1.6 kPa ± 0.16 kPa

0.4 - 0.5 kPa / 2.5 kPa

max. 2.6 kPa

3 kPa ± 0.1 kPa

6

22

10

30 10 16

max. 2 kPa

2.2 kPa - 2.3 kPa

RTP je vybavený sitkom. V prípade zna ného zne istenia plynu sa odporú a
namontova pred RTP filter

è è è
�

Ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ ãàçà îñíàùåí ñåòêîé. Â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî
çàãðÿçíåíèÿ ãàçà, ðåêîìåíäóåì ïåðåä âìîíòèðîâàòü ôèëüòðÐÄÃ

Gass pressure regulators are equipped with screen. In case of considerable
contamination of gass is recommended to install in front of RGP filter

30

30

RT 15

30

Vyhovujú normám \ Met standards \ Coo

Technické podmienky \ Technical conditions
\ Tex

RTP - CZ / RDG - R

RDG-R .................... -40 °C a� +60 °C

RGP ...................... -40 °C to +60 °C

ÐÄÃ
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Pripojovací závit \ Connecting thread \ Ïðèñîåäèíèòåëüíàÿ ðåçüáà
Typ \ Type \ Òèï

Objednávacie číslo \ Order number
\ Çàêàçíîé íîìåð

RTP 6 - CZ
RTP 10 - CZ
RTP 6 - CZ
RTP 10 - CZ
RDG 10 - R
RDG 16 - R

Rp 3/4
Rp 3/4

Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1

Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1
Rp 1

15 6105 00
15 6115 00
15 6106 00
15 6116 00
15 6104 00
15 6114 00

Vstup \ Input \ Âõîä Výstup \ Output \ Âûõîä

1000 ks ; Regulátor tlaku plynu ; RTP 6-CZ ; 15 6106 00

1000 pc ; Gas pressure regulator RTP 6-CZ ; 15 6106 00

RTP  - CZ / RDG  - R
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Prietok \ Flow \ Ðàñõîä

Prietok \ Flow \ Ðàñõîä

Design © DAH s.r.o. Prešov, 07- 2007Právo na zmeny vyhradené / The Rights of Changes Reserved /
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Õàðàêòåðèñòèêà ðåãóëèðîâàíèÿÕàðàêòåðèñòèêà ðåãóëèðîâàíèÿ

ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ

Âñå ïðàâà íà èçìåíåíèÿ îñòàâàÿåò çà ñîáîé ïðîèçâîäèòåëü





REGADA, s.r.o.
Strojnícka 7
080 01 Prešov
Slovak Republic

Tel.: +421-51-7480 464
+421-51-7480 465

Fax: +421-51-7480 466
E-mail: regada@regada.sk
www.regada.sk

Warszawa

Praha

Prešov

REGADA ÈESKÁ, s.r.o.
Tel.: +420 2 5796 1302
Fax: +420 2 5796 1301
E-mail: regada@regadaceska.cz
www.regadaceska.cz

REGADA POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: +481 22 8680 815
Fax: +481 22 2111 246

E-mail: regada@regada.com.pl
www.regada.com.pl
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